


BATERIE

Enerqgizer

9w, D2

.

Energizer Energize.

&

pt‘i#f"’ co
3
D
8
w0

Baterie ALKALINE POWER Lp-

Kod Rozmiar Typ Napiecie Opakowanie Indeks

1 EN-246599 LR6 AA 15V 4 szt. 460152

Podstawowe baterie alkaliczne do urzadzen pobierajacych matg i srednia ilos¢ energii. 2 EN-410662 LR3 AAA 15V 4szt. 460153
Dziatajg znacznie dtuzej w stosunku do zwyktych baterii weglowo-cynkowych. Ulep- 3 EN-297409 6LR61 E v 1szt. 460151
szona konstrukcja chroni przed ewentualnym wylaniem baterii. Do sprzetow codzien- 4 EN-297324  LR14 c 15V 2szt. 460154
nego uzytku: pilotow, zegaréw, latarek, zabawek itp. 5 EN-297331 LR20 D 15V 2szt. 460155
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> Przeznaczone dla klientéw instytucjonalnych (nie do obrotu na rynku konsu-

5 menckim). Produkty te charakteryzuja sie najwyzsza wydajnoscig i trwatoscia

v przy niskiej cenie zakupu.
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I‘; Kod Rozmiar Typ Napiecie Opak. Indeks

< EN-361056 LR6 AA 1,5V 10 szt. 460157
EN-361063 LR3 AAA 1,5V 10 szt. 460158
EN-361094 6LR61 E 9V 12 szt. 460156
EN-361070 LR14 c 1,5V 12 szt. 460159
EN-361087 LR20 D 1,5V 12 szt. 460160

: zel
Baterie SPECJALISTYCZNE Eﬂe y’, (‘—‘9

Baterie specjalistyczne do takich g
Baterie MAX PLUS urzadzen jak e-booki, gry i zabawki B
elektroniczne, organizatory 0so- \
Baterie alkaliczne segmentu Premium - do urzadzen o duzym poborze mocy. biste, kalkulatory, systemy bezklu-
Wyprodukowane w technologii PowerBoost, dzieki ktdrej urzadzenia dziataja do czowe, piloty do bram garazowych,
70% dtuzej anizeli standardowe baterie alkaliczne. Rekomendowane do cyfro- termometry  cyfrowe, cisnienio-
wych aparatow fotograficznych, odtwarzaczy MP3, krétkofalowek, nawigacji mierze elektroniczne czy domowe 68 :
satelitarnej itp. Nieuzywane nie roztadowuja sie i zachowuja moc do 12 lat. sprzety medyczne. S
Lp Kod Rozmiar Typ Napigcie Opak. Indeks Kod Rozmiar Napiecie Opak. Indeks
1  EN-423211 LR6 AA 1,5V 4 szt. 536319 EN-083071 A76 1,5V 2 szt. 460168
2 EN-423051 LR3 AAA 1,5V 4 szt. 536320 EN-248340 CR2016 3V 2 szt. 460169
3  EN-423389  6LR61 E 9V 1szt. 460163 EN-248333 CR2025 3V 2szt. 460170
4  EN-423334 LR14 c 1,5V 2szt. 536321 EN-248357 CR2032 3V 2szt. 460172
5  EN-423358 LR20 D 1,5V 2 szt. 460167 EN-295641 E23A 12V 2szt. 460174

Infolinia: ~ 801 555 556 Katowice  tel. 32353 40 06 Nowy Sacz tel. 18 44376 34 Tarnéw tel. 14 627 28 22
Krakéw tel. 12 413 20 00 Kielce tel. 41346 2107 Nowy Targ tel. 18 264 00 62 Rzeszéw  tel. 17 853 99 88



BATERIE / AKUMULATORKI / tADOWARKI
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Akumulatorki EXTREME
Baterie ULTIMATE LITHIUM

Wykonane w technologii Super Lattice Alloy. Wytrzymujg do 6 x dtuzej

Dziatajg do 11 razy dtuzej anizeli standardowe baterie alkaliczne, takze w temperaturach w stosunku do zwyktych baterii alkalicznych Energizer. Juz 4 akumulatorki zaste-
ekstremalnych od -40 ‘C do +60 C. Bardzo lekkie - az o 33% lzejsze niz baterie alka- puja do 3200 baterii alkalicznych. Dostarczaja niezbedng moc urzadzeniom
liczne. Doskonale nadaja sie do nowoczesnych urzadzen hi-tech. Konstrukcja odporna 0 zwiekszonym poborze. Gotowe do uzycia w momencie zakupu. Utrzymuja
na wycieki. Napiecie 1,5 V. 20-letni okres waznosci. moc do 1 roku od momentu natadowania. Napiecie 1,2 V. Dziatajg do 5 lat.
Lp. Kod Rozmiar Typ Opakowanie Indeks Lp. Kod Rozmiar Typ Pojemnosé Opak. Indeks
1 EN-262643 HR6 AA 4 szt. 460161 1 EN-416893 HR6 AA 2300 mAh 4 szt. 460143
2 EN-273267 HR3 AAA 4 szt. 460162 2 EN-416879 HR3 AAA 800 mAh 4 szt. 460144
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ARTYKULY ELEKTRYCZNE
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Akumulatorki POWER PLUS

Podstawowe akumulatorki do regularnego stosowania w urzadzeniach codzien-
nego uzytku. Wytrzymuja do 4 x dtuzej w stosunku do zwyktych baterii alka-
licznych Energizer. Juz 4 akumulatorki zastepuja do 2400 baterii alkalicznych.

4 AR Z000man o

Dostarczajg niezbedna moc urzadzeniom o zwiekszonym poborze. Gotowe do tadowarki Mo
uzycia w momencie zakupu. Utrzymujg moc do 1 roku od momentu natadowa-
nia. Dziatajg do 5 lat. Umozliwiaja szybkie i bezpieczne tadowanie baterii w czasie od 3 godzin (model
PRO CHARGER). Posiadaja 2 podwaojne kanaty tadowania. Automatyczny wytacz-
Lp.  Kod Rozmiar Typ Napiecie  Poj. Opak. Indeks nik czasowy chroni przed przetadowaniem i przebiegunowaniem.
1 EN-417012 HR6 AA 1,2V 2000 mAh  4szt. 460146
2 EN-417005 HR3 AAA 1,2V 700 mAh 4 szt. 460147 Kod Nazwa Akumulatorki w zestawie Indeks
3 EN-138771 HR22 E 9V 175 mAh 1szt. 460145 EN-321401 MAXI 4szt. Power Plus AA 440764
4 EN-138740 HR14 Cc 1,2V 2500 mAh  2szt. 460148 EN-398373 PRO CHARGER 4szt. Power Plus AA 651664
5 EN-138757 HR20 D 1,2V 2500 mAh  2szt. 460149 EN-423716 UNIVERSAL Brak 460179

Po wiecej zapraszamy na www.sklep.lobos.pl L()blls Katalog 2023/2024



ARTYKULY ELEKTRYCZNE

ZEGARY / PRZEDLUZACZE
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Zegar scienny Cosy

LEITE

Nowoczesny, kwadratowy, analogowy zegar cienny z cichym mechanizmem kwarcowym. Wykonany z hartowanego, .26!“ : 609931
odpornego na zarysowania szkta. W zestawie suchoscieralny pisak do wpisywania terminow lub notatek. Rodzaj zasilania: I Niebieski 609932
bateria 1xAA (niedotaczona do zestawu). Wymiary zegara: 300 x 40 x 300 mm. Szary 609933

Zegar scienny Warsaw

Q-CONNECT INDEKS: 289777

Zegar scienny wykonany z tworzywa sztucznego z okragt biata tarcza otoczona
rama i zabezpieczony plastikowa szybka. Dwie czarne wskazowki plus jedna -
czerwona - sekundowa. Zegar wyposazony w mechanizm kwarcowy zasilany 1
baterig AA. Srednica: 34 cm, grubos¢: 5 cm, kolor obwadki: biaty.

Przedtuzacze z uziemieniem
Przedtuzacze z uziemieniem, z trzema lub czterema gniaz-
dami. Prad znamionowy 10A. Wtyczka zatopiona na kablu.

Diugosé llos¢ gniazd Indeks
1,5m 3 371765
30m 3 371761
50m 3 371763
1,5m 4 389384
30m 4 389385
50m 4 263684

Infolinia: 801 555 556 Katowice  tel. 3235340 06

Krakéw tel. 12 41320 00 Kielce tel. 41346 2107

Nowy Sacz tel. 18 44376 34
Nowy Targ tel. 18 264 00 62
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Zegar scienny Wels

Zegar $cienny wykonany z tworzywa sztucznego z okragta biata tarcza otoczong
rama i zabezpieczony plastikowa szybka. Dwie czarne wskazowki plus jedna -
czerwona - sekundowa. Zegar wyposazony w mechanizm kwarcowy zasilany 1
baterig AA. Srednica: 34 cm, grubos¢: 5 cm, kolor obwédki: czarny

tel. 14 627 28 22
tel. 17 853 99 88

Tarnéw
Rzeszéw



LAMPY

MAUL UNiLUX

Lamka Led MAULjoy Lampka biurowa Popy

MAUL

Lampka biurowa. Wykonana z wytrzy- Mata, kompaktowa lampka z regulacja barwy
matego tworzywa sztucznego i metalu. i intensywnosci Swiatta. Mozliwos¢ podtaczenia
Posiada regulowane ramie. Wyjatkowo do kontaktu lub portu USB. 2 zrédta $wiatta: klosz
stabilna dzieki specjalnemu obcigze- i podstawa. Szklana podstawa emituje delikatne
niu podstawy. Temperatura barwowa: $wiatto, dzieki czemu moze stuzy¢ jako lampka
3000 K. Strumien $wietlny: 769 lume- nocna. Lampke mozna ztozy¢ na ptasko i zabra¢
now. Gwarancja 2 lata. ze sobg w podroz. Moc strumienia $wietlnego 400

lumenow. Barwa swiatta: 3000K / 4000K / 6000K

Kolor - Indeks Wykonana z aluminium, podstawa ze szkta. Gwa- Kolor - Indeks

e - 833883, Il - 833889 rancja 2 lata. -791270, M - 791268
UNiILUX MAUL
-—

Lampka MAUL Office

Lampa wyposazona w zaréwke 20 W (na gwint E27)
o temperaturze bieli 2700 K. Natezenie swiatta 1300 Lux I
z odlegtosci 35 cm, 1160 Lumen. Obrotowa i sktadana
gtowica w rozmiarze 21,5 x 9 cm. Ramie wykonane
z aluminium, stabilna podstawa w kolorze antracytu e
nego 500 lumendéw. Dotykowy wtacznik Saas o srednicy 23 cm. W zestawie alternatywny, metalowy

i regulacja intensywnosci $wiecenia. Barwa \ uchwyt mocujacy do blatu o max. grubosci 5,5 cm.

Swiatta 3000K. Kolor: srebrno-czarny. Gwarancja 2 lata.

MAUL MAUL

Lampka LED Unilux
Terra srebrna

UNILUX INDEKS: 567757

Zrédto $wiatta LED 5W. Wykonana z alumi-
niumitworzywaABS.Mocstrumieniaswietl-

ARTYKULY ELEKTRYCZNE

Lampka podtogowa Led
MAULpirro

MAUL INDEKS: 857180

Lampa podtogowa. 4 poziomy jasno-

$ci. Regulowane ramie. Wykonana Lampka Atlantic

z aluminium, metalu i tworzywa

sztucznego. Wyjatkowo stabilna dzieki Lampa z energooszczedna $wietldwka kompak-

specjalnemu obcigzeniu podstawy. towg 11 W i sprezynowym mechanizmem stabi-

Natezenie oswietlenia: 1120 [x w odle- lizacji potozaenia oprawy, zgodnie z potrzebami .

gtosci 35 cm. Temperatura barwowa: uzytkownika. Dostepna w wersji z podstawka Ly Lialtinics i s

é 3000K. Wys. 126 cm. Dtugosc ramienia lub z uchwytem do przykrecenia do blatu. Kolor: 1 Przykrecana - 595242, Il - 417331

;') 38 cm. Gwarancja 2 lata. biaty, srebrny, czarny. Gwarancja 2 lata. 2 Zpodstawka - 417329, 1 - 446515

Po wiecej zapraszamy na www.sklep.lobos.pl Lﬂbﬂs Katalog 2023/2024 m



EB-810E

Projektor laserowy 4KE
O super ultrakrotkim rzucie

e Ultra bliska projekcja (obraz 160” z odlegtosci 0,5m) - -

e Wysoka jasnos¢ 5000 lumendw zapewnia doskonatg T
widocznos$c¢ rowniez w jasnych pomieszczeniach l =

¢ Obraz w jakosci 4K e e o
e |[dealne dla grup roboczych do 20 osdb

e doskonaly projektor do muzedw,
sal konferencyjnych, digital signage, "
klas lekcyjnych |

e format obrazu 16:10, 16:9
oraz 21:9 jako wsparcie
Microsoft Front Row
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