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MONITORY INTER AKTYWNE

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 7 Mate 
65” / 75”
AVTEK
Avtek TouchScreen - wysokiej jakości monitor LCD z podświetleniem LED  
z wbudowaną tablicą interaktywną sterowaną wielodotykowo. Powierzchnia 
wykonana z antyrefleksyjnego szkła bezpiecznego. Łatwy w instalacji i obsłudze. 
Monitor posiada możliwość rozbudowy poprzez dołączanie dodatkowych 
elementów: moduł łączności bezprzewodowej (WiFi), komputer do zabudowy  
w monitorze.

Monitor interaktywny Avtek Touchscreen 7 Lite 
65” / 75” / 86” 4K
AVTEK
Avtek TouchScreen 7 Lite to wysokiej jakości monitor LCD z podświetleniem LED 
z wbudowaną tablicą interaktywną sterowaną wielodotykowo. Powierzchnia 
wykonana z antyrefleksyjnego szkła bezpiecznego. Łatwy w instalacji i obsłudze. 
Monitor posiada możliwość rozbudowy poprzez dołączanie dodatkowych ele-
mentów: moduł łączności bezprzewodowej (WiFi), komputer do zabudowy w moni-
torze.

•	 przekątna 65”, 75”
•	 rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
•	 metoda obsługi funkcji interaktywnych: multidotyk IR
•	 wbudowane głośniki 2 x 10W
•	 Plug and Play - automatyczne włączenie po wykryciu źródła sygnału
•	 Android 9

•	 przekątna 65", 75" lub 86"
•	 rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
•	 jasność 420 cd/m2

•	 metoda obsługi funkcji interaktywnych: multidotyk IR
•	 USB-C
•	 wbudowane głośniki 2 x 16W
•	 Plug and Play - automatyczne włączenie po wykryciu źródła sygnału
•	 Android 11

WIĘCEJ NIŻ TABLICA INTERAKTYWNA!
•	 udana prezentacja bez zaciemniania pomieszczeń
•	 wysoka jakość obrazu
•	 funkcje interaktywne
•	 wbudowany komputer z Androidem

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks
TouchScreen 7 Lite 65” 3840 x 2160 420 cd/m2 4000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 797286
TouchScreen 7 Lite 75” 3840 x 2160 420 cd/m2 4000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 798671
TouchScreen 7 Lite 86” 3840 x 2160 420 cd/m2 4000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 798673

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks

TouchScreen 7 Mate 65” 3840 x 2160 380 cd/m2 4000:1 HDMI x 2, VGA, USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 4 2 x 10 W 797848
TouchScreen 7 Mate 75” 3840 x 2160 380 cd/m2 4000:1 HDMI x 2, VGA, USB 3.0 x 3, USB 2.0 x 4 2 x 10 W 798532

2 lata wymiany One-to-One (wymiana produktu na wolny  
od wad w siedzibie klienta przez autoryzowany serwis Lobos)

MONITORY INTERAKTYWNE
•	 nie wymaga instalowania żadnych dodatkowych sterowników
•	 sterowanie monitora - system Android
•	 funkcje dotykowe przy podłączaniu jakiegokolwiek komputera  

nie wymagają instalacji sterowników
•	 dostępne opcjonalne oprogramowanie interaktywne

Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu.  
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.sklep.lobos.pl

0%VAT
DLA JEDNOSTEK 

EDUKACYJNYCH

0%VAT
DLA JEDNOSTEK 

EDUKACYJNYCH
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MONITORY INTER AKTYWNE

•	 przekątna 65”, 75”, 86”
•	 rozdzielczość: 4K
•	 Android 8.0
•	 metoda obsługi funkcji interaktywnych: multidotyk  

(20 punktów), podczerwień
•	 Format 16:9
•	 wbudowane głośniki 
•	 komunikacja z komputerem: USB
•	 wsparcie dla Widows Ink

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks
Monitor TruTouch TT-6519RS 65” 3840 x 2160 370 cd/m2 4000:1 DP, HDMI x 3, VGA, USB x 3, USB 3.0 x 1 2 x 15 W 544218
Monitor TruTouch TT-7519RS 75” 3840 x 2160 370 cd/m2 4000:1 DP, HDMI x 3, VGA, USB x 3, USB 3.0 x 1 2 x 15 W 544234
Monitor TruTouch TT-8619RS 86” 3840 x 2160 370 cd/m2 4000:1 DP, HDMI x 3, VGA, USB x 3, USB 3.0 x 1 2 x 15 W 544235

Monitor interaktywny LG Seria TR3DK 65” / 75” / 86”
LG
Wysokiej jakości monitor LCD z podświetleniem LED z wbudowaną tablicą 
interaktywną sterowaną wielodotykowo. Powierzchnia wykonana z antyre-
fleksyjnego szkła bezpiecznego. Łatwy w instalacji i obsłudze. Monitor posiada 
możliwość rozbudowy poprzez dołączanie dodatkowych elementów: moduł 
łączności bezprzewodowej (WiFi), komputer do zabudowy w monitorze.

•	 przekątna 65", 75", 86" 
•	 rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
•	 jasność 400 cd/m2

•	 metoda obsługi funkcji interaktywnych: multidotyk (20 punktów),
•	 podczerwień
•	 wbudowane głośniki 2 x 15W
•	 Android 11

Monitory interaktywne Newline TruTouch 65” / 75” / 86”
NEWLINE
Wysokiej jakości monitor LCD z podświetleniem LED z wbudowaną tablicą inte-
raktywną sterowaną wielodotykowo. Powierzchnia wykonana z antyrefleksyjnego 
szkła bezpiecznego. Łatwy w instalacji i obsłudze. Monitor posiada możliwość roz-
budowy poprzez dołączanie dodatkowych elementów: moduł łączności bezprze-
wodowej (WiFi), komputer do zabudowy w monitorze.

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks
LG 65TR3DK 65” 3840 x 2160 400 cd/m2 5000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 1 2 x 15 W 856962
LG 75TR3DK 75” 3840 x 2160 400 cd/m2 5000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 1 2 x 15 W 856963
LG 86TR3DK 86” 3840 x 2160 400 cd/m2 5000:1 HDMI x 3, VGA, USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 1 2 x 15 W 856964

0%VAT
DLA JEDNOSTEK 

EDUKACYJNYCH

0%VAT
DLA JEDNOSTEK 

EDUKACYJNYCH

Monitor interaktywny HIKVISION seria RB/C 65” / 75” / 86”
HIKVISION
Wysokiej jakości monitor LCD z podświetleniem LED z wbudowaną tablicą inte-
raktywną sterowaną wielodotykowo. Powierzchnia wykonana z antyrefleksyj-
nego szkła bezpiecznego. Łatwy w instalacji i obsłudze. Monitor posiada moż-
liwość rozbudowy poprzez dołączanie dodatkowych elementów: moduł WiFi w 
obudowie, komputer do zabudowy w monitorze.

•	 przekątna 65", 75", 86" 
•	 rozdzielczość: 4K (3840 x 2160)
•	 jasność 350 cd/m2

•	 metoda obsługi funkcji interaktywnych: multidotyk IR,
•	 podczerwień
•	 wbudowane głośniki 2 x 16W
•	 Android 11

Model Panel Rozdzielczość Jasność Kontrast Komunikacja Głośniki Indeks
DS-D5 B65 RB/C 65” 3840 x 2160 350 cd/m2 1200:1 HDMI x 2, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 798843
DS-D5 B75 RB/C 75” 3840 x 2160 350 cd/m2 1200:1 HDMI x 2, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 798842
DS-D5 B86 RB/C 86” 3840 x 2160 350 cd/m2 1200:1 HDMI x 2, USB 3.0 x 4, USB-C x 1 2 x 16 W 798840

0%VAT
DLA JEDNOSTEK 

EDUKACYJNYCH
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WIZUALIZERY EPSON

Wizualizer Epson ELPDC07
INDEKS: 561856
•	 Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s
•	 8-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą  

jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki
•	 Zasilanie i sygnał obrazu są doprowadzone jednym kablem USB,  

nie wymaga dodatkowego źródła zasilania
•	 Odpowiedni do prezentowania treści dwu- i trójwymiarowych:  

Regulowana wysokość, obrotowa głowica (90º) i nasadka z mikroskopem
•	 Lekki i przenośny: Łatwy do przenoszenia, waży mniej niż 1 kg, miękki futerał w zestawie
•	 Przystawka do mikroskopu w zestawie

Wizualizer Epson ELPDC13
INDEKS: 561855
•	 Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s
•	 16-krotny zoom cyfrowy, automatyczne ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i 

funkcja stop-klatki
•	 Duży obszar przechwytywania w formacie A3: Doskonały do wyświetlania map, szczegóło-

wych diagramów i obiektów 3D
•	 Podświetlenie słabo widocznych obiektów: Wbudowana lampa LED
•	 Przystawka do mikroskopu w zestawie
•	 Blokada Kensington i pasek zabezpieczający chronią przed kradzieżą

Wizualizer Epson ELPDC21
INDEKS: 561858
•	 Kamera Full HD 1080p i częstotliwość odświeżania ekranu 30 kl./s
•	 12-krotny zoom optyczny i 10-krotny zoom cyfrowy, automatyczne  

ustawianie ostrości za pomocą jednego dotknięcia i funkcja stop-klatki
•	 Duży obszar przechwytywania w formacie A3: Doskonały do wyświetlania map, 

szczegółowych diagramów i obiektów 3D
•	 Podświetlenie słabo widocznych obiektów: Wbudowana lampa LED
•	 Przystawka do mikroskopu w zestawie
•	 Blokada Kensington i pasek zabezpieczający chronią przed kradzieżą
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ZESTAWY INTER AKTYWNE

Oprogramowanie edukacyjne dostarczane do tablic interaktyw-
nych jest łatwe w użyciu przy przygotowywaniu oraz prowa-
dzeniu lekcji. Posiada wiele funkcji i materiałów, które ułatwiają 
nauczanie przedmiotów oraz sprawiają, że są one ciekawsze  
i bardziej stymulujące.

•	 zestawy posiadają wbudowane narzędzia grafiki, które 
umożliwiają odręczne nanoszenie uwag oraz pozwalają na 
rozpoznawanie pisma odręcznego (m.in. w j. polskim)

•	 interaktywne narzędzia do geometrii: linijka, ekierka, 
kątomierz, cyrkiel, funkcja umożliwiająca podświetlenie 
i zwrócenie uwagi słuchaczy na odpowiednią część ekranu

•	 wbudowaną bazę obiektów pomocnych w przeprowadzaniu 
zajęć

•	 bazę figur geometrycznych - pozwala na łatwe wstawianie 
figur oraz brył geometrycznych do prezentacji

•	 zapisywanie materiału powstałego na tablicy w czasie zajęć

12
0 

cm

200 cm

12
0 

cm

200 cm

Zestaw z projektorem Epson EB-760Wi
INDEKS: 609941
•	 projektor ultrashort interaktywny Epson EB-760Wi z uchwytem  

(działanie: pisaki interaktywne - 2 pióra + dotyk)
•	 tablica ceramiczna (suchościeralno-magnetyczna) 200 x 120 cm
•	 gwarancja na urządzenie 5 lat lub 12000h
•	 laserowe źródło światła

Zestaw z projektorem Epson EB-770Fi
INDEKS: 609942
•	 projektor ultrashort interaktywny Epson EB-770Fi z uchwytem  

(działanie: pisaki interaktywne - 2 pióra + dotyk)
•	 tablica ceramiczna (suchościeralno-magnetyczna) 200 x 120 cm
•	 gwarancja na urządzenie 5 lat lub 12000h
•	 laserowe źródło światła

1280x800
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ROBOTY EDUK ACYJNE
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Lp Klocki Jimu Indeks
1 VEX 123 zielony + tabliczka kodująca 692951
2 VEX 123 niebieski + tabliczka kodująca 692952
3 VEX 123 czerwony + tabliczka kodująca 692953

ROBOTY EDUK ACYJNE

VEX V5 klasowy zestaw startowy 
INDEKS: 		  692948
•	 robot do nauki programowania przeznaczony dla uczniów w wieku 14-18 lat 
•	 zawiera metalowe elementy konstrukcyjne, odporne na silne przeciążenia, 

baterię litowo-jonową, jednostkę centralną, kontroler wraz z odbiornikiem, 4 
silniki, czujnik wizyjny

•	 programowanie przez Bloki VEX code oraz VEX code 

VEX GO zestaw z pojemnikiem do przechowywania
INDEKS: 		  692950
•	 robot do nauki programowania
•	 zawiera plastikowe elementy zatrzaskowe, baterię litowo-jonową, jednostkę 

centralną, 3 silniki, 2 czujniki, dwie walizki ułatwiające organizację elemen-
tów 

•	 programowanie przez Bloki VEX code oraz VEX code 

VEX IQ 2 generacja
INDEKS: 		  692949
•	 robot do nauki programowania przeznaczony dla uczniów w wieku 8-14 lat
•	 zawiera plastikowe elementy zatrzaskowe, baterię litowo-jonową, jednostkę 

centralną, kontroler wraz z odbiornikiem, 4 silniki, 7 czujników 
•	 pojemnik i taca do przechowywania
•	 programowanie przez Bloki VEX code oraz VEX code

VEX 123 + tabliczka kodująca
•	 robot do nauki programowania, nie zawiera drobnych elementów
•	 wbudowana bateria litowo-jonowa
•	 tabliczka kodująca
•	 50 bloczków kodu
•	 programowanie za pomocą przycisków dotykowych, bloczków kodu i 

tabliczki kodującej oraz VEXcode 123
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Einstein™ zamienia zajęcia z przedmiotów ścisłych we wciągającą przygodę z nauką, łączy rozbudzające ciekawość eksperymenty  
z interaktywnymi ćwiczeniami multimedialnymi i przyjaznymi dla użytkownika aplikacjami analitycznymi, działającymi na dowol-
nym tablecie i komputerze.

Cyfrowe laboratoria  
szkolne

einstein™ Tablet +3 
EINSTEIN		  INDEKS: 587912
Tablet + to w pełni funkcjonalny tablet Android z wbudowanym laboratorium nauko-
wym. Zawiera 12 wbudowanych czujników używanych w większości programów 
nauczania fizyki, chemii i biologii. Można podłączyć aż 12 czujników zewnętrznych 
(do wyboru jest ponad 50 dodatkowych czujników einstein™). Zawiera aplikację ein-
stein™World, która umożliwia dostęp do działalności ze sklepu einstein™ActivityStore. 
Aplikacja einstein™ActivityMaker™ umożliwia nauczycielom i uczniom tworzyć i prze-
prowadzać swoje własne doświadczenia naukowe. Zawiera software MiLAB™ do zbie-
rania danych, ich kolejnej analizy i przetwarzania.
Platforma Einstein™ pomaga nauczycielowi i inspiruje ucznia dzięki zapewnieniu peł-
nego, praktycznego zestawu do doświadczeń dla nauk ścisłych: łączy eksperymenty 
bazujące na czujnikach z interaktywnymi aktywnościami i przyjaznymi dla użytkownika 
aplikacjami do analizy na komputerze oraz tablecie. Einstein™ to wybór kompletnej 
platformy STEM, na którą składają się urządzenia, w pełni darmowe oprogramowanie 
w języku polskim, szkolenia dla nauczycieli oraz gotowe podręczniki dla nauczyciela, w 
których znajduje się ponad 100 dokładnie opisanych eksperymentów.

Wózek do ładowania laptopów  
Avtek Charging Cart 20
AVTEK		  INDEKS: 609944
Mobilna szafka do ładowania laptopów to wyjątkowo proste  
i praktyczne urządzenie, dzięki któremu łatwo przechowamy, naładu-
jemy oraz przewieziemy laptopy oraz inne urządzenia mobilne. 
•	 Pojemność: 20 laptopów/tabletów do 15,6”
•	 Ładowanie sekwencyjne, zabezpieczenia przeciwspięciowe 
•	 Zamknięcie na klucz
•	 Wbudowany organizer kabli
•	 Wysuwane szuflady z urządzeniami
•	 Schowki na zasilacze
•	 Gumowe kółka z blokadą
•	 Uchwyty ułatwiające przewożenie

Poznawanie otaczającego nas świata 
wymaga posiadania właściwych 
narzędzi, takich jak rejestratory 
danych: Einstein™Tablet +3 oraz 
odpowiednich czujników.

Rejestratory danych + czujniki

Zaprojektowane aplikacje do badań 
i analiz są nie tylko ciekawe dla naj-
młodszych uczniów, ale także ofe-
rują na tyle duże możliwości, aby 
zaintrygować uczniów szkół śred-
nich.

Oprogramowanie

Platforma Einstein™ to także instruk-
cje eksperymentów i ćwiczeń. Użyt-
kownicy zyskują dostęp do dziesiątek 
materiałów, pośród których zawsze 
znajdą się pomoce odpowiadające 
potrzebom konkretnych zajęć.

Tematy i Aktywności

Platforma Einstein™ zawiera szereg 
ćwiczeń multimedialnych, a także 
materiałów przeznaczonych dla 
nauczycieli oraz uczniów.

Zasoby dla nauczycieli

System pomiarów laboratoryjnych

Ultrafioletu Wilgotności Punktu rosyUVTemperatury

CieplaDźwięku

Mikrofon

Akcelerometr Tętna Światła Ciśnienie atmosf.

wbudowanych czujników:12

TABLETY NAUKOWE / CZUJNIKI



309Katalog 2023/2024Po więcej zapraszamy na www.sklep.lobos.pl

ED
U

K
A

C
JA

 IN
TE

R
A

K
TY

W
N

A

13

Zestaw Biologia+
EINSTEIN		  INDEKS: 533361
Zestaw czujników: Biologia umożliwia przeprowadzenie 
wielu eksperymentów z dziedziny biologii, przy zastoso-
waniu kilku czujników jednocześnie. M.in.:
•	 fermentacja alkoholowa przy udziale drożdży
•	 regulacja temperatury ludzkiego ciała - utrata ciepła 

przez wytwarzanie potu: pomiar utraty ciepła na 
opuszkach palców za pomocą czujników wilgotności  
i temperatury

•	 zakwaszanie mleka

Podręczniki do biologii, chemii i fizyki zawierające przykładowe doświadczenia dostępne są do pobrania w wersji PDF na stronie www.multimediawszkole.pl 
Produkt objęty roczną gwarancją (nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak elektrody, kuwety, roztwory do przechowywania lub bufory). 

Zestaw Chemia
EINSTEIN		  INDEKS: 533357
Zestaw czujników: Chemia umożliwia przeprowadzenie 
wielu eksperymentów chemicznych, przy zastosowaniu 
kilku czujników jednocześnie. M.in.:
•	 miareczkowanie alkacymetryczne: reakcja NaOH z HCl
•	 reakcje egzotermiczne: rozpuszczanie NaOH w wodzie
•	 reakcje redukcji i utleniania: reakcja chlorku miedzi  

z aluminium

Zestaw Fizyka+
EINSTEIN		  INDEKS: 533359
Zestaw czujników: Fizyka umożliwia przeprowadzenie 
wielu eksperymentów z zagadnień fizyki, przy zastosowa-
niu kilku czujników jednocześnie. M.in.:
•	 opór przewodów
•	 ładowanie i rozładowywanie kondensatora
•	 ruch harmoniczny prosty

Zestaw zawiera:
•	 kolorymetr - czujnik do oznaczania stężeń roztworów metodą pomiaru ich 

barwy, przydaje się np. w badaniu wpływu światła na zawartość chlorofilu  
w roślinach, prawa Beera-Lamberta i wielu innych zastosowań, długości fal: 
niebieskie (480 nm) | zielone (500 nm) | czerwone (650 nm)

•	 czujnik wilgotności - narzędzie do uzyskiwania danych o respiracji, warun-
kach biotycznych i badania zależności meteorologicznych między wilgotno-
ścią a temperaturą (zakres: od 0% do 100 % wilgotności względnej) 

•	 czujnik pH z normalną elektrodą - czujnik mierzący zmiany pH  
w trakcie reakcji chemicznych, pozwalający śledzić przebieg miareczkowa-
nia kwas-zasada i monitorować zmiany zachodzące w zbiornikach wodnych  
w długich przedziałach czasu (zakres: od 0 do 14 pH)

•	 czujnik temperatury x 2 - uniwersalny czujnik temperatury szczególnie 
dobrze sprawdza się w pomiarach temperatury wody i innych cieczy (zakres: 
od -40ºC do 140ºC (od -40ºF do 284ºF)

•	 czujnik ciśnienia x 2 (150 do 1150 mbar) - ten czujnik można wykorzystać 
jako wysokościomierz lub barometr i używać w wielu różnych pomiarach 
meteorologicznych. Inne jego zastosowania to badanie transpiracji, pomiar 
tempa respiracji kiełkujących nasion i doświadczenia z równaniem stanu gazu 
doskonałego (zakres: od 15 do 115 kPa lub od 0,148 do 1,134 atm lub od 150 
do 1150 mbar)

Zestaw zawiera:
•	 czujnik pH z normalną elektrodą - czujnik mierzący zmiany pH w trakcie 

reakcji chemicznych, pozwalający śledzić przebieg miareczkowania kwas-
-zasada i monitorować zmiany zachodzące w zbiornikach wodnych w długich 
prazedziałach czasu (zakres: od 0 do 14 pH)

•	 czujnik ciśnienia (150 do 1150 mbar) - ten czujnik można wykorzystać jako 
wysokościomierz lub barometr i używać w wielu różnych pomiarach mete-
orologicznych. Inne jego zastosowania to badanie transpiracji, pomiar tempa 
respiracji kiełkujących nasion i doświadczenia z równaniem stanu gazu dosko-
nałego (zakres: od 15 do 115 kPa lub od 0,148 do 1,134 atm lub od 150 do 1150 
mbar)

•	 czujnik temperatury - uniwersalny czujnik temperatury szczególnie dobrze 
sprawdza się w pomiarach temperatury wody i innych cieczy (zakres: od -40ºC 
do 140ºC (od -40ºF do 284ºF)

•	 czujnik termopary (0ºC do 1200ºC) - czujnik temperatury TC-K jest przezna-
czony do stosowania w ekstremalnie wysokich temperaturach, np. w monito-
rowaniu procesów chemicznych wiążących się z powstawaniem dużych ilości 
ciepła, pomiaru stref temperaturowych płomienia lub po prostu do monitoro-
wania temperatury panującej w piecach (zakres: od 0ºC do 1200ºC | od 32ºF 
do 2192ºF | od 273,15 K do 1473,15 K)

Zestaw zawiera:
•	 czujnik napięcia elektrycznego (+/- 25V) - miernik o niskim i średnim zakresie 

pomiarowym, mierzący zarówno napięcie prądu przemiennego (AC), jak i sta-
łego (DC). Przydatny w doświadczeniach badających siłę elektromotoryczną 
i opór wewnętrzny, obwody elektryczne, opór przewodów, czy prawo Ohma 
(zakres: +/- 25V)

•	 czujnik prądu - czujnik o szerokim zakresie pomiarów, służący do pomiaru 
prądu stałego i przemiennego (zakres: +/- 2,5A)

•	 czujnik siły - czujnik umożliwiający badanie zjawiska tarcia, prostego ruchu 
harmonicznego, zderzeń i siły dośrodkowej (zakres: +/-10N - +/- 50N)

•	 czujnik odległości - mierzy oddalenie nieruchomych i ruchomych przedmio-
tów, zarówno tych znajdujących się blisko, jak i dalekich. Uniwersalny czujnik 
o nieograniczonej liczbie zastosowań: uczniowie mogą używać go do badania 
ruchu wózka na torze, przyspieszenia ciał swobodnie spadających i w wielu 
innych eksperymentach (zakres: od 0,2 do 10m)

•	 czujnik ładunku elektrycznego - dwuzakresowy czujnik znajdujący zastoso-
wanie np. w pomiarze ładunku wytwarzanego przez tarcie. Działa na zasadzie 
indukcji i przydaje się np. przy badaniu materiałów izolacyjnych i określaniu 
związku między ładunkiem, a spadkiem napięcia między okładkami konden-
satora. Zakres: 0,25 C | 0,025 C.

TABLETY NAUKOWE / CZUJNIKI
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Infolinia: 	 801 555 556
Kraków	 tel. 12 413 20 00

Katowice	 tel. 32 353 40 06
Kielce	 tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz	 tel. 18 443 76 34
Nowy Targ	 tel. 18 264 00 62

Tarnów	 tel. 14 627 28 22
Rzeszów	 tel. 17 853 99 88
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DRUK ARK A 3D

Oprogramowanie Avtek Slicer zapewnia prosty i intuicyjny proces 
importowania i przygotowywania modeli do druku. Avtek Slicer poz-
wala na bezpośrednie przesłanie modelu do drukarki za pośrednictwem 
sieci WiFi lub kabla Ethernet, użytkownik może również zapisać plik  
i przenieść go na drukarkę za pomocą pendrive’a.

•	 Pole robocze: 150 mm × 150 mm × 150 mm
•	 Maksymalna temp. dyszy: 265°C
•	 Prędkość druku: 10 mm - 100 mm/s
•	 Maksymalna temp. platformy konstrukcyjnej: 100°C
•	 Waga: 9 kg
•	 Wymiary: 39 cm × 34 cm × 41 cm
•	 Komunikacja: USB, Wi-Fi, Ethernet
•	 Kamera: 2 mln px
•	 Szklana platforma konstrukcyjna
•	 Ekran dotykowy (2,8 cala)"

Oprogramowanie 3DParametry urządzenia:

Drukarka 
Avtek 
CreoCube 3D

Drukarka CreoCube 3D
AVTEK		  INDEKS: 770598
Kompaktowe urządzenie, które zmieści się w każdej klasie, a dzięki cichej 
pracy (poniżej 45 dB) drukarka może tworzyć wydruk nie zakłócając 
przebiegu lekcji. Zabudowana komora robocza urządzenia oraz poda-
jnika filamentu zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania sprzętu. 
Zintegrowana kamera oraz łączność Wi-Fi pozwalają na podgląd 
wydruku oraz wysyłanie projektów modeli z komputera do drukarki 
bez konieczności wstawania od biurka. Prosta instalacja oraz intuicyjny 
slicer pozwalają na rozpoczęcie przygody z drukiem 3D niemal od razu 
po wyjęciu urządzenia z pudełka. Szklana powierzchnia stołu zapew-
nia wygodną konserwację i pielęgnację urządzenia, a także dłuższą 
żywotność. 
Wbudowane oświetlenie pola druku znacząco ułatwia obserwowanie 
pracy bezpośrednio czy też zdalnie przez kamerę, nawet przy słabym 
oświetleniu. Dzięki dodatkowej dyszy o temperaturze do 265°C istnieje 
możliwość stosowania nie tylko filamentów PLA/ABS, ale także bardziej 
zaawansowanych PETG/PLA-CF/PETG-CF. 

•	 1 × drukarka Avtek CreoCube 3D
•	 5 kg filamentów w różnych kolorach (10 × 0,5 kg)
•	 szkolenie online dla nauczyciela z obsługi drukarki
•	 webinarowe wsparcie techniczne
•	 podręcznik „Projektowanie i druk 3D w szkole podstawowej”
•	 dostęp do biblioteki gotowych modeli 3D (wybranych zgodnie  

z podstawą programową)

Skład zestawu:


