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TRYMERY / GILOTYNY

Trymery Leitz Precision Home
LEITZ
Trymery Leitz Precision Home idealne do codziennych zadań związanych z przy-
cinaniem papieru zarówno w domu, jak i biurze. Przezroczysta szyna prowadząca 
umożliwia śledzenie cięcia, a wygodny uchwyt głowicy tnącej zapewnia komfort 
użytkowania. Naniesione na powierzchnię roboczą linie siatki metrycznej i zacisk 
papieru ułatwiają odpowiednie ułożenie papieru. Trymer Home posiada 2-letnią, 
a Home Office 3-letnią gwarancję.

Trymery Leitz Precision Office
LEITZ
Idealne do codziennych zadań związanych z przycinaniem papieru w biurze lub 
przy skomplikowanych projektach. Oferują trzy rodzaje cięcia: proste, faliste  
i perforację - wymiana ostrzy jest łatwa i w 100% bezpieczna dzięki umieszcze-
niu ostrzy w plastikowych kasetach. Naniesione na powierzchnię roboczą linie 
siatki metrycznej i automatyczny zacisk papieru ułatwiają odpowiednie ułożenie 
papieru. Trymery posiadają 5-letnią gwarancję.

Model Format Ilość arkuszy Indeks
Precision Home A4 8 690253

Precision Home Office A4 10 690256

Model Format Ilość arkuszy Indeks
Precision Office A4+ 15 690259
Precision Office A3 15 690260

Model Format Ilość ark. Indeks
Gilotyna Leitz Home Office A4 10 690239
Gilotyna Leitz Home Office A3 10 690242

Model Format Ilość ark. Indeks
Gilotyna Leitz Office A4+ 15 690245
Gilotyna Leitz Office A3 15 690246

Gilotyny Leitz Precision Home
LEITZ
Przeznaczone do cięcia papieru, etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu 
i materiałów zalaminowanych. Umożliwiają szybkie i precyzyjne cięcie do 10 
kartek A4 (80 g/m²) jednocześnie. Podświetlenie EdgeGlow, oświetla krawędź 
tnącą. Przezroczysty ręczny docisk przytrzymuje papier na miejscu. Osłona 
zabezpieczająca ostrze. Zatrzask bezpieczeństwa blokuje ostrze. Gwarancja 3 
lata.

Gilotyny Leitz Precision Office
LEITZ
Przeznaczone do użytku biurowego. Służą do cięcia papieru, etykiet samoprzy-
lepnych, folii, zdjęć, kartonu, materiałów zalaminowanych i tektur introligator-
skich. Cięcie do 15 kartek A4 (80 g/m²) jednocześnie. Podświetlenie EdgeGlow 
oświetla krawędź tnącą. Przezroczysty ręczny docisk przytrzymuje papier na 
miejscu. Osłona zabezpieczająca ostrze. Zatrzask bezpieczeństwa blokuje ostrze. 
Gwarancja  5-lat.
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TRYMERY / GILOTYNY

Gilotyny Stellar
FELLOWES
Tną papier oraz plastikowe okładki. Osłona SafeCut™ zapewnia bezpieczeń-
stwo pracy, ostrze ze stali nierdzewnej, automatyczny docisk papieru, blo-
kada rozmiaru cięcia, miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć  
i cięcia pod kątem. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Gilotyny Fusion
FELLOWES
Gilotyny do papieru formatu A4/A3. Specjalna osłona Fellowes SafeCut™ zapew-
nia bezpieczeństwo pracy. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, 
zdjęć i cięcia pod kątem. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Indeks
Fusion A4 320 mm 10 270567
Fusion A3 455 mm 10 270568

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Indeks
Stellar A4 320 mm 20 276602
Stellar A3 455 mm 20 270566

Stellar A3
Fusion A3

Stellar A4Fusion A4

Electron A4Proton A4

Trymery 
Electron A4/A3
FELLOWES
Trymery do papieru formatu A4/A3. Zawierają bezpieczne w użyciu 4 kasety Fel-
lowes SafeCut™ z ostrzami: do cięcia prostego, falistego, perforacji oraz zagina-
nia (bigowania). Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia 
pod kątem. Dioda Fellowes SafeCut™ zapewnia precyzję cięcia. Certyfikat bez-
pieczeństwa TÜV & GS.

Trymery 
Proton A4/A3
FELLOWES
Trymery do papieru formatu A4/A3. Noże do trymerów osadzone w wymie-
nialnych kasetach Fellowes SafeCut™. W zestawie kaseta z ostrzem do cięcia 
prostego. Miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i cięcia pod 
kątem. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Indeks
Proton A4 320 mm 10 270558
Proton A3 455 mm 10 270559

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Indeks
Electron A4 320 mm 10 270556
Electron A3 455 mm 10 270557

Electron A3Proton A3
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Trymery 440, 442, 444, 446, 448
DAHLE
Wysokiej klasy wydajne trymery o mocnej konstrukcji z wymiennym nożem 
krążkowym umieszczonym w przesuwnej głowicy oraz usztywnioną konstruk-
cją blatu. Posiadają automatyczny docisk ciętego papieru, dwie nakładki kątowe 
i ogranicznik tylny. Trymery można zawiesić na ścianie (posiadają odpowiednie 
uchwyty). Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Model Format Dł. cięcia Ilość ark. Wielkość stołu (mm) Indeks
440 A4 360 mm 35 560 x 384 293080
442 A3 510 mm 35 710 x 384 293081
444 A2 670 mm 30 870 x 384 260815
446 A1 920 mm 25 1120 x 384 293082
448 A0 1300 mm 20 1500 x 384 293083

Trymery 507, 508
DAHLE
Wysokiej klasy trymery z wymiennym nożem krążkowym umieszczonym  
w przesuwnej głowicy oraz usztywnioną konstrukcją blatu. Do przycinania zdjęć 
i małych plików papieru. Automatyczny docisk ciętego materiału. Metalowy blat 
roboczy. Naniesione na blat nadruki najpopularniejszych formatów papieru i 
wizytówek. Możliwość dokupienia zestawu głowic tnących: linię prostą, perfora-
cję, linię falistą, falę nieregularną oraz zyg-zak (głowice Dahle 00960). Certyfikat 
bezpieczeństwa TÜV & GS.

Trymer 550 - III generacji 
DAHLE
Profesjonalny trymer Dahle do użytku codziennego. Automatyczny docisk ciętego 
materiału. Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą oraz nadru-
kowanymi formatami papieru. Nóż krążkowy ze stali Solingen w zamkniętej głowicy z 
wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Łatwa wymiana głowicy. Możliwość zawiesze-
nia na ścianie. Posiada nakładkę kątową oraz regulowany ogranicznik tylny. Podwójny 
drążek prowadzący zapewnia precyzyjne cięcie. Możliwość ustawienia w pozycji sto-
jącej.

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
507 A4 320 mm 8 440 x 211 260819
508 A3 460 mm 6 580 x 211 260820

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
550 A4 360 mm 20 580 x 395 260816

Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu.  
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.sklep.lobos.pl.

TRYMERY
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Gilotyna 561
DAHLE
Gilotyna z automatycznym dociskiem papieru oraz obrotową osłoną noża, wyposa-
żona w blokowany ogranicznik formatu. Ostrza tnące wykonane ze stali najwyższej 
jakości (ostrza samoostrzące). Na stole wyrysowane: skala centymetrowa, kątowa oraz 
ramki formatowe. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Gilotyna 564
DAHLE
Gilotyna z obrotową osłoną noża, wyposażona w laserowy wskaźnik linii cięcia oraz 
regulowany ogranicznik formatu. Samoostrzące ostrza wykonane ze stali najwyż-
szej jakości. Posiada dźwigniowy docisk oraz drewniany super sztywny blat roboczy. 
Na stole wyrysowane: skala centymetrowa, kątowa oraz ramki formatowe. Certyfikat 
bezpieczeństwa TÜV & GS.

Gilotyny 533, 534
DAHLE
Gilotyny z ogranicznikiem formatu i nożem stalowym. Docisk papieru za pomocą 
listwy z elastycznego tworzywa. Wysokiej jakości nóż z ostrzem samoostrzącym 
oraz ogranicznikiem formatu. Na stole wyrysowane: skala centymetrowa, kątowa 
oraz ramki formatowe. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Gilotyna 502 
DAHLE
Gilotyna do cięcia papieru i kartonu. Nóż górny i dolny ze stali, ręczny docisk ciętego 
materiału i 2 nakładki kątowe. Na stole wyrysowane: skala centymetrowa, kątowa oraz 
ramki formatowe. Certyfikat bezpieczeństwa TÜV & GS.

Model Format Dł. cięcia Ilość  arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
502 A4 320 mm 8 420 x 175 260829

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
561 A4 360 mm 35 440 x 265 260828

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
564 A4 360 mm 45 440 x 265 260832

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
533 A4 340 mm 15 450 x 285 260830
534 A3 460 mm 15 585 x 285 260831

GILOTYNY
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TRYMERY / GILOTYNY

Gilotyna RC 321N
ARGO
Gilotyna biurowa do papieru i kartonu. Wyposażona w nóż stalowy, przezroczy-
stą osłonę, ręczny docisk papieru, ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy. Na 
blacie nadrukowane standardowe formaty papieru. 

TRYMER TA46
ARGO
Precyzyjny trymer biurowy. Listwa dociskowa ułatwiająca uzyskanie precy-
zyjnego cięcia. Na blacie roboczym standardowe szablony formatów. Cięcie 
papieru w formacie A4. Długość cięcia 320 mm. Tnie jednorazowo do 8 kartek 
(70 g/m²). Wielkość blatu 328 × 160 mm. Gwarancja: 2 lata.

Gilotyna RC 331N
ARGO
Gilotyna biurowa do papieru i kartonu. Wyposażona w nóż stalowy, przezroczy-
stą osłonę, ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, ręczny docisk papieru, 
ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy. Na blacie nadrukowane standardowe 
formaty papieru.

Gilotyna RC 331N
ARGO
Gilotyna biurowa do papieru i kartonu. Wyposażona w nóż stalowy, przezroczy-
stą osłonę, ogranicznik do regulowania wymiarów cięcia, ręczny docisk papieru, 
ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy. Na blacie nadrukowane standardowe 
formaty papieru.

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
RC 321N A4 320 mm 24 320x190 298875

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
RC 321N A4 320 mm 24 320x190 298875

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
RC 331N A4 330 mm 24 330x245 285350

Model Format Dł. cięcia Ilość arkuszy Wielkość stołu (mm) Indeks
RC 331N A4 330 mm 24 330x245 285350

Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu.  
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.sklep.lobos.pl.
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MONITORY INTER AKTYWNE

Seria laminatorów HP obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. Charakteryzują się one dużą szybkością 
laminowania - od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję 
laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją. Do każdego laminatora jest dodany pakiet startowy 15 folii. 

HP OneLam 400 A4
Laminator do zastosowań domowych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 
80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund • możliwość 
laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrą-
glaczem rogów i zestawem 15 folii (3xA4,4xA5,4xA6, 4xB-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały 
•  Indeks: 618276

HP OneLam 400 A3
Laminator do zastosowań domowych i biurowych
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 
80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund • możliwość 
laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrą-
glaczem rogów  i zestawem 15 folii (3xA4,4xA5,4xA6, 4xB-CARD) • gwarancja 2 lata • kolor: biały 
•  Indeks: 618280

HP Pro Laminator 600 A4
Szybki laminator do zastosowań biurowych
• format laminowanych dokumentów do A4 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 
mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w pół minuty • możliwość laminacji 
na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu doty-
kowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3xA4,4xA5,4xA6 ,4xB-CARD) • 
gwarancja 2 lata • kolor: czarny 
•  Indeks: 618282

HP OneLam Combo A3
Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 2-4 min • laminuje foliami o grubości 
80-125 mic • szybkość laminacji 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 35 sekund • możliwość 
laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • laminator posiada zintegrowany 
trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych (3xA4,4xA5,4xA6 ,4xB-CARD) • gwa-
rancja 2 lata • kolor: biały
•  Indeks: 618281

HP Pro Laminator 600 A3
Szybki laminator do zastosowań biurowych 
• format laminowanych dokumentów do A3 • czas nagrzewania 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 
mic • szybkość laminacji 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 21 sekund • możliwość laminacji na 
zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym 
• z laminatorem w komplecie jest zestaw  15 folii laminacyjnych (3xA4,4xA5,4xA6 ,4xB-CARD) • gwarancja  
2 lata • kolor: czarny 
•  Indeks: 618286

NISZCZARKI BIUROWELAMINATORY BIUROWE  I  HOME OFFICE

Model HP OneLam 400 A4 HP OneLam 400 A3 HP Pro Laminator 600 A4 HP Pro Laminator 600 A3 HP OneLam Combo A3
Maksymalny format  

laminowanego dokumentu A4 A3 A4 A3 A3

Czas nagrzewania (min) 2-4 (80mic) 2-4 (80mic) 1 1 2-4 (80mic)
Szybkość laminacji (cm/min) 40 40 60 60 40

Grubość obsługiwanych folii (mic) 80-125 80-125 80-125 80-125 80-125
Mozliwość laminacji na zimno tak tak tak tak tak

Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) 380 x 123 x 73 460 x 140 x 79 420 x 159 x 102,9 526 x 165 x 118,5 460 x 153 x 113
Waga (kg) 1,2 1,6 2,4 3 1,5

Gwarancja (lata) 2 2 2 2 2
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LAMINATORY

• inteligentna technologia czujnikowa - laminator rozpoznaje 
grubość folii, automatycznie dopasowuje optymalną pręd-
kość i temperaturę

• nie wymaga ustawień, zawsze zapewnia perfekcyjny efekt 
laminacji

• posiada tryb oszczędzania energii, wyłącza się automatycz-
nie po 30 min. spoczynku

Laminatory Leitz iLAM Touch 2 / Turbo Pro / 2 Turbo
LEITZ
Wysokiej jakości laminator A3, w pełni automatyczny, szybki, z unikalną 
technologią sensorową. Rozpoznaje grubość dokumentów i automatycz-
nie dostosowuje do nich właściwą prędkość laminacji. Odpowiedni dla folii 
o grubości od 80 do 250 mikronów. Nagrzewa się w ciągu minuty. Odpo-
wiedni do intensywnego użytkowania. Unikalna technologia czujnikowa - 
nie wymaga skomplikowanych ustawień - fantastyczne rezultaty laminacji!

Automatyczne - nie trzeba
ustawiać parametrów laminacji

Składane prowadnice
- idealnie płaska laminacja

Technologia czujnikowa - dopasowuje 
ustawienia do grubości materiału

Model Format Grubość folii Prędkość(max) Indeks
Office A4 max. 2x125 µm 310 mm/min. 462451
Office A3 max. 2x125 µm 310 mm/min. 462452

Model Format Grubość folii Prędkość(max) Indeks
Touch 2 A3 max. 2x125 µm 1000 mm/min. 534661

Touch Turbo A3 max. 2x125 µm 2000 mm/min. 534670
Touch PRO Turbo A3 max. 2x125 µm 1500 mm/min. 534671

iLAM Touch 2

iLAM Touch Turbo Pro A3

iLAM Touch 2 Turbo A3

Laminatory iLAM Office
LEITZ
Całkowicie automatyczne laminatory wyposażone w czujniki dla optymalnego ustawiania 
temperatury laminacji (obsługiwane jednym przyciskiem). Posiadają wyświetlacz LED i alert 
dźwiękowy. Niski poziom zużycia energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. spoczynku. 
Kompaktowy rozmiar. Gwarancja 2 lata.
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LAMINATORY

Prosta laminacja

to biuro w Twoich
ulubionych kolorach

wystarczy tylko włączyć

Laminatory iLAM Home Office
LEITZ
Laminatory w stylowych kolorach kolekcji WOW. Idealne do używania w domu 
i w biurze - prosta obsługa urządzenia. Całkowicie automatyczne, wyposażone 
w czujniki dla automatycznego ustawiania temperatury laminacji (obsługiwane 
jednym przyciskiem). Posiadają diodę LED i alert dźwiękowy. Niski poziom zuży-
cia energii, wyłącza się automatycznie po 30 min. spoczynku. Atrakcyjne, kolo-
rowe wzornictwo. Dostępny w kolorach: A4 - zielony, niebieski, szary, różowy ; 
A3 - tylko szary. Kompaktowy rozmiar. Gwarancja 2 lata.

Model Format Grubość folii Prędkość(max) Indeks
Office Pro A3 max. 2x175 µm 500 mm/min. 476638

Laminator iLAM Office Pro A3
LEITZ
Automatyczny laminator do laminowania w formacie max A3. Technologia czterowałkowa 
zapewnia laminowanie wysokiej jakości. Posiada dotykowy panel sterowania. Bardzo szybki 
- 500 mm/min przy każdym ustawieniu grubości folii. Krótki czas nagrzewania - laminator 
jest gotowy do pracy w ciągu 1 minuty. Niski poziom zużycia energii, wyłącza się automa-
tycznie po 30 min. spoczynku. 2 lata gwarancji.

biuro

Dotykowy panel sterowania

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Kolor - Indeks

Home Office A4 max. 2x125 µm 310 mm/min.  - 462458,  - 462459
 - 462460,  - 462461

Home Office A3 max. 2x125 µm 310 mm/min.  - 462455
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LAMINATORY

Laminatory CALIBRE
FELLOWES
Proste w obsłudze laminatory do regularnego użytku. Gotowe do pracy po 1 minucie. 
Posiadają techologię Hot Swap, która pozwala laminować folie o różnych grubościach 
bez potrzeby ponownego schładzania lub podgrzewania urządzenia, 100% Jam Free, 
zapobiegającą zakleszczeniu się dokumentu w urządzeniu, HeatGuard - zapewniającą 
dokładną izolację cieplną - obudowa laminatora chroniona przed nagrzaniem, oraz Auto 
Shut Off, dzięki której laminator automatycznie wyłącza się po 30 min. bezczynności.

Laminator Amaris A3
FELLOWES INDEX: 771898
Laminator do regularnego użytku w małym lub średnim biurze. Gotowy do pracy w 60 sekund. Umożliwia indy-
widualne ustawienia temperatury laminacji dla folii o grubości 80, 125 i 175 mikronów oraz laminację na zimno. 
Precyzyjny, 6-rolkowy mechanizm grzejny oraz  system Clean Alert zapewnia spójne, wysokiej jakości rezultaty i 
optymalną wydajność. A3 max 175 800 mm/min. Automatyczne wyłączenie po 30 min. bezczynności.

Fellowes Pixel 
FELLOWES
Laminatory do użytku domowego lub w małym biurze. Laminacja na gorąco (2 pozycje)  
i na zimno. Niewielkie wymiary. Maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mik. Techno-
logia HeatGuard zapewnia, że obudowa laminatora jest o 50% chłodniejsza w stosunku 
do porównywalnych urządzeń, co zmniejsza straty ciepła w trakcie procesu laminacji  
i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Bezpieczny – automatyczne wyłączenie po 
30 minutach braku aktywności. Funkcja zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie 
zakleszczonego lub nieprawidłowo włożonego dokumentu.

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
Calibre A4 max. 2x125 µm 500 mm/min. 476142
Calibre A3 max. 2x125 µm 500 mm/min. 476140

Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
A4 max. 2x125 µm 300 mm/min. 692840
A3 max. 2x125 µm 300 mm/min. 666005

CALIBRE A4

CALIBRE A3

obsługa jednym  
przyciskiem
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LAMINATORY

Laminatory Fusion 1100L
GBC
Uniwersalne laminatory biurowe. Maksymalna grubość folii 2x125 µm. Gotowe do 
pracy po 4 minutach od włączenia. Wyposażone są w przełącznik grubości folii, 
który ustawia optymalną temperaturę laminowania. Automatycznie wyłączają się 
po 30 min. bezczynności.

Laminatory DWL-4CF/DWL-3AF
WALLNER
Laminatory biurowe do laminacji na gorąco i na zimno. Wyposażone w regulator 
temperatury do grubości folii laminacyjnej. Posiadają funkcję cofania umożliwia-
jącą wycofanie źle włożonej folii. Maksymalna grubość folii laminacyjnej 2x150 µm. 
Technologia 4 wałków - brak konieczności stosowania carriera. Szerokość laminacji 
240 mm - A4+ (DWL-4CF), 340 mm - A3+ (DWL-3AF). Prędkość laminacji 350 mm/min. 
Czas nagrzewania 4-6 min (DWL-4CF), 3-5 min (DWL-3AF).

Laminatory Vision
ARGO
Technologia 2 gorących wałków – eliminuje stosowanie carriera. Funkcja cofania umożli-
wiająca wycofanie źle włożonej folii. Czas nagrzewania: 1 minuta (G50), 3-4 minuty (G10, 
G20). Dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej.

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
DWL-4CF A4+ max. 2x150 µm 350 mm/min. 293052
DWL-3AF A3+ max. 2x150 µm 350 mm/min. 293053

Model Format Grubość folii Prędkość  (max) Indeks
1100L A4 max. 2x125 µm 330 mm/min. 281977
1100L A3 max. 2x125 µm 330 mm/min. 281979

DWL-4CF (A4+)

1100L (A3)

DWL-3AF (A3+)

Laminatory Fusion 3000L
GBC
Szybkie laminatory biurowe. Zalaminowanie dokumentu A4 folią 2x75 µm zaj-
muje ok. 30 sekund. Maksymalna grubość folii 2x125 µm. Gotowe do pracy po  
1 minucie od włączenia. Wyposażone są w przełącznik grubości folii, który usta-
wia optymalną temperaturę laminacji. Automatycznie sprawdzają poprawność 
włożenia dokumentu do laminatora, posiadają przycisk zwalniający, za pomocą 
którego można szybko wycofać niepoprawnie wprowadzone dokumenty. Wypo-
sażone w tackę odbiorczą na zalaminowany dokument. Automatycznie wyłą-
czają się po 30 min. bezczynności.

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
3000L A4 max. 2x125 µm 500 mm/min. 281980
3000L A3 max. 2x125 µm 500 mm/min. 281981

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
G10 A4 max. 2 x 125 µm 410 mm/min. 846233
G20 A3 max. 2 x 125 µm 480 mm/min. 558239
g50 A3 max. 2 x 150 µm 480 mm/min. 522348

3000L (A4)

1100L (A4)

3000L (A3)
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LAMINATORY / FOLIE DO LAMINOWANIA

Format Ilość sztuk Grubość folii Indeks

A6
100 szt 100 µm 260588
100 szt 125 µm 260590

A5
100 szt 80 µm 260585
100 szt 100 µm 260584

A4
100 szt 80 µm 260577
100 szt 100 µm 260576
100 szt 125 µm 260578

A3
100 szt 80 µm 260570
100 szt 100 µm 260569
100 szt 125 µm 260571

Format Ilość sztuk Grubość folii Indeks

80 x 120
100 szt 80 µm 260616
100 szt 100 µm 260592

75 x 105 100 szt 100 µm 260593
60 x 95 100 szt 100 µm 260565

Format Ilość sztuk Grubość folii Indeks
A4 100 szt 80 µm 272654
A3 100 szt 80 µm 277423
A5 100 szt 80 µm 279358

Format Ilość sztuk Grubość folii Indeks
A4 100 szt 2x100 µm 573287

Folie błyszczące antystatyczne
Folie do laminowania chronią dokumenty przed 
wilgocią i uszkodzeniami, znacznie wydłużając ich 
żywotność. Folie dostępne są w grubościach: 80 µm, 
100 µm i 125 µm. 

Folie do identyfikatorów i wizytówek

Folie matowe
Folie matowe antyrefleksyjne. Nie 
męczą wzroku. Można po nich 
pisać długopisem. Umożliwiają 
wielokrotne nanoszenie poprawek 
na zalaminowanym dokumencie.

Folia do laminowania take back 
A4 100 mic.
Folia do laminowania pozwalająca na odzy-
skanie wcześniej zalaminowanego doku-
mentu bez jego uszkodzenia. Aby odzyskać 
zalaminowany dokument wystarczy odciąć 
folię wzdłuż krawędzi papieru. Grubość 
2x100 mikronów, Format A4, 100 sztuk w 
opakowaniu.

Laminator automatyczny Foton 30
GBC
Automatyczna laminacja 30 dokumentów A4 jednocześnie. Kaseta z folią, łatwa 
do załadowania, pozwoli zalaminować do 250 dokumentów A4 (do wyboru folie o 
grubości 75, 100 i 125 mikronów). Intuicyjny panel sterowania. Wybór trybu automa-
tycznego i ręcznego. Automatyczne wyrównywanie papieru w podajniku zapew-
nia idealne laminowanie dokumentów za każdym razem. Tryb laminacji ręcznej 
dla papieru o większej gramaturze (do 250 g/m²) lub o niestandardowym kształcie. 
Wskaźnik ilości folii informuje o niskim stanie i konieczności wymiany kasety. Inteli-
gentna funkcja oszczędzania energii. Dostarczany z kasetą startową z folią 75 mikro-
nów. 2 lata gwarancji.

Model Format Grubość folii Indeks
Foton 30 A4 75, 100, 125 µm 573283

Laminator Fusion 3100L
GBC
Bardzo szybki laminator biurowy. Zalaminowanie dokumentu A3 folią 2x75 µm 
zajmuje 21 sekund. Maksymalna grubość folii 2x175 µm. Gotowy do pracy po 
1 minucie od włączenia. Wyposażony jest w przełącznik grubości folii, który 
ustawia optymalną temperaturę laminacji. Automatycznie sprawdza poprawność 
włożenia dokumentu do laminatora, posiada przycisk zwalniający, za pomocą 
którego można szybko wycofać niepoprawnie wprowadzone dokumenty. Wypo-
sażony jest w tackę odbiorczą na zalaminowany dokument. Za pomocą zielonej 
diody i sygnału dźwiękowego sygnalizuje gotowość do pracy. Automatycznie 
wyłącza się po 30 min. bezczynności.

Model Format Grubość folii Prędkość (max) Indeks
3100L A3 max. 2x175 µm 800 mm/min. 281982
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BINDOWNICE

Bindownica Starlet 2+
FELLOWES
Jednorazowo dziurkuje do 12 kartek A4 (80 g/m2), oprawia do 120 arkuszy, maks. 
średnica grzbietu 16 mm. Posiada system mierzenia grubości dokumentów i doboru 
odpowiedniego grzbietu. Specjalna szuflada na ścinki z systemem automatycznego 
otwarcia przy przepełnieniu. Wyśrodkowanie linii dziurkowania – 2 pozycje (A4 i 
A5). Wytrzymały, metalowy mechanizm. Długa dźwignia dziurkowania pozwala na 
zmniejszenie siły nacisku i ułatwia przedziurkowanie dokumentów. Obudowa wyko-
nana z łatwego w czyszczeniu plastiku. 2 lata gwarancji na urządzenie.

Bindownica Star+
FELLOWES
Łatwa w użyciu, podręczna bindownica do dokumentów w formacie A4. Dziur-
kuje jednorazowo do 15 kartek. Wykorzystuje grzbiety plastikowe o średnicach 
do 19 mm. Wyposażona w szufladkę do przechowywania grzbietów. Posiada 
uchwyt ułatwiający przenoszenie.

Bindownice Quasar 500
FELLOWES
Bindownice biurowe do dokumentów w formacie A4. Dziurkują jednorazowo 
do 25 kartek. Oprawiają dokumenty w grzbiety plastikowe do 510 kartek. Wyko-
rzystują grzbiety plastikowe o średnicach do 51 mm. Oburęczna dźwignia oraz 
wytrzymały metalowy mechanizm. Wyposażone w szufladkę do przechowywa-
nia grzbietów oraz pakiet startowy. Elektryczny system dziurkowania (Quasar-e 
500).

Fellowes Bindownica Lyra 3w1
FELLOWES INDEKS: 624951
Bindownica umożliwia bindowanie, zszywanie i dziurkowanie dokumen-
tów za pomocą jednego urządzenia. Jednorazowo dziurkuje do 20 kartek 
A4 (80 g), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maks. 
średnica grzbietu 38 mm. Zszywacz EasyPress ™ pozwala na zszycie do 30 
kartek papieru. Można stosować zszywki w rozmiarze 24/6 i 26/6. Funkcja 
pionowego załadunku, możliwość nakładania dokumentów bezpośrednio 
na grzbiet. Dziurkacz na 30 kartek z możliwością wyboru 2 lub 4 otworów 
do wpięcia do segregatora.

Bindownice Pulsar 300
FELLOWES
Łatwe w użyciu bindownice do użytku w średnim biurze. Dziurkują jednorazowo 
do 20 kartek. Oprawiają dokumenty do 300 kartek. Wykorzystują grzbiety pla-
stikowe o średnicach do 38 mm. Posiadają wytrzymały, metalowy mechanizm. 
Wyposażone w szufladkę do przechowywania grzbietów oraz pakiet startowy. 
Elektryczny system dziurkowania (Pulsar-e 300).

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
Starlet 2+ max. 120 / 12 arkuszy 409908

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
Star+ max. 150 / 15 arkuszy 260480

Bindownica
po złożeniu

Bindownica
po złożeniu

Bindownica
po złożeniu

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
Pulsar+ 300 max. 300 / 20 arkuszy 284773
Pulsar-e 300 max. 300 / 20 arkuszy 260483

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
Quasar+ 500 max. 510 / 25 arkuszy 440996
Quasar-e 500 max. 510 / 25 arkuszy 425289
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BINDOWNICE

Bindownica S-100
WALLNER
Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych. Dziurkuje jednorazowo 
do 26 kartek. Wzmocniony mechanizm bindujący oraz wygodna dźwignia do 
dziurkowania. Regulator szerokości marginesu dziurkowania 3 - 6 mm. System 
wyłączania dowolnych noży dziurkujących pozwalający na dopasowanie ilości 
dziurek do rozmiaru dokumentu. Osobna dźwignia do otwierania grzbietów 
umożliwiająca jednoczesne dziurkowanie i zakładanie na grzbiet już przedziur-
kowanych kartek. Pojemnik na ścinki.

Bindownica X5
ARGO
Profesjonalna bindownica do grzbietów plastikowych i drutowych (3:1). Oprawia 
jednorazowo do 450 kartek w systemie oprawy grzbietami plastikowymi lub 115 
kartek w systemie oprawy grzbietami drutowymi. Dziurkuje jednorazowo do 20 
kartek. Posiada dwie niezależne dźwignie do dziurkowania i zaciskania grzbietu, 
regulator szerokości marginesu 2-6 mm, precyzyjny regulator stopnia zaciskania 
grzbietu drutowego, pojemnik na ścinki.

Bindownica CombBind C100
GBC
Lekka, przenośna bindownica do grzbietów plastikowych. Dziurkuje jednora-
zowo do 9 kartek, oprawia do 160 kartek.  Niezależne dźwignie dziurkowania  
i otwierania grzbietu pozwalają na jednoczesne dziurkowanie dokumentu  
i otwieranie grzbietu. Szeroka dźwignia zapewnia płynne i bezwysiłkowe dziur-
kowanie. Osobne narzędzie do otwierania grzebienia umożliwia jednoczesne 
dziurkowanie i ładowanie grzbietów, co przekłada się na szybsze wykończenie 
dokumentów.

Bindownica CombBind C110
GBC
Zaawansowana bindownica do grzbietów plastikowych z dźwignią oburęczną 
oraz systemem intuicyjnej obsługi QuickStep. Dziurkuje jednorazowo do 12 
kartek, oprawia do 195 kartek. Pionowe ułożenie papieru podczas dziurko-
wania zmniejsza możliwość krzywego przedziurkowania dokumentu. Sze-
roka dźwignia zapewnia płynne i bezwysiłkowe dziurkowanie. Osobne 
narzędzie do otwierania grzebienia umożliwia jednoczesne dziurkowanie  
i ładowanie grzbietów, co przekłada się na szybsze wykończenie dokumentów.

Bindownice iBind A12 / A15 / A20
WALLNER
Bindownice do grzbietów plastikowych. Oprawiają do 450 kartek. Wyposażone w dźwi-
gnię oburęczną, ogranicznik papieru ułatwiający precyzyjne ułożenie papieru, regula-
tor szerokości marginesu 2-5 mm, pojemnik na ścinki. Model A20 posiada dodatkową 
dźwignię do otwierania/zamykania grzbietów.

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
S-100 max. 510 / 26 arkuszy 260493

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
A12 max. 450 / 12 arkuszy 281984
A15 max. 450 / 15 arkuszy 280358
A20 max. 450 / 20 arkuszy 281985

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
C100 max. 160 / 9 arkuszy 292842

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
C110 max. 195 / 12 arkuszy 286736

Model Arkusze oprawiane / dziurkowane Indeks
X5 max. 450 / 20 arkuszy 281461

Oprawa 
drutowa

Oprawa
plastikowa

QUICK
STEP

System GBC QuickStep zapewnia prostą i intuicyjną oprawę dokumentów. Sprawdź już teraz!QUICK
STEP
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GRZBIETY / OKŁADKI DO BINDOWANIA / TERMOOKŁADKI

Okładki do bindowania
ARGO
Okładki przezroczyste i kartonowe do oprawy dokumentów. Kolory: biały, czarny, 
niebieski, czerwony, zielony, żółty, brązowy, granatowy, bordowy.

Okładka Kolor - Indeks
Chromolux
kolorowy

 - 260510,   - 260511,   -  260512
 - 260514,   - 260516,   -  260517

Delta
skóropodobna

 - 260523,   - 260524,   -  260525
 - 260534,   - 260539,   -  293006
 - 260540,   - 260528,   -  260530

Grzbiety plastikowe do bindowania
ARGO
Kolorowe grzbiety do dokumentów. 13 dostępnych rozmiarów średnic pozwala 
na właściwe dobranie do oprawianego dokumentu. Grzbiety pakowane są  
w pudełka po 50 i 100 szt. Dostępne w kolorach: białym, czarnym, niebieskim  
i czerwonym.

Grzbiet Ilość w opak. Ilość kartek Kolor - Indeks

6 mm 100 szt. 25  -  265580,  -  266062
 -  266798,  -  266372

8 mm 100 szt. 45  -  265525,  -  266063
 -  266799,  -  266373

10 mm 100 szt. 65  -  265588,  -  266070
 -  266807,  -  266377

12,5 mm 100 szt. 105  -  265585,  -  266067
 -  266804,  -  266375

14 mm 100 szt. 125  -  265586,  -  266068
 -  266805,  -  268253

16 mm 100 szt. 145  -  265587,  -  266069
 -  266806,  -  266376

19/20 mm 100 szt. 165  -  265590,  -  266071
 -  266808,  -  266378

22 mm 50 szt. 210  -  268063,  -  268397
 -  268544,  -  273103

25 mm 50 szt. 240  -  265583,  -  266066
 -  266802,  -  272398

28,5 mm 50 szt. 270  -  265584,  -  267362
 -  266803,  -  301368

32 mm 50 szt. 300  -  265582,  -  266074
 -  269865, 

38 mm 50 szt. 350  -  265593,  -  266076
 -  266810,

51 mm 50 szt. 510  -  268065,  -  266073
 -  266809, 

Listwy nasuwane standard
ARGO
Do oprawy bez użycia bindownicy do 
maksymalnie 80 kartek. Dostępne kolory: 
czarny, przezroczysty, niebieski. 

Listwy nasuwane Relido
FELLOWES
Umożliwiają wykonanie w prosty i szybki sposób oprawy dokumentów bez 
użycia urządzeń i bez ich dziurkowania. 

Grubość oprawy Kolor - Indeks

3-6 mm (do oprawy 3-60 kartek)  - 266055,   - 265573 
 - 266795,  P  - 266917

9-12 mm (do oprawy 40-120 kartek)  - 266056,  P  - 266918

Grubość oprawy Pojemność  Kolor - Indeks
4 mm 25 kartek  - 288963,  P  - 279389,  - 286742
6 mm 30 kartek  - 268169,  P  - 279387,  - 278282

10 mm 50 kartek  - 280617,  P  - 283265,  - 280616
15 mm 80 kartek  - 285441,  P  - 402579,  - 285208

Listwy nasuwane z perforacją A4
DURABLE
Umożliwiają wykonanie w prosty i szybki sposób oprawy dokumentów bez 
użycia urządzeń i bez ich dziurkowania. Perforacja umożliwia wpięcie do segre-
gatora lub folderu prezentacyjnego. Kolory: przezroczysty.

Szerokość grzbietu Pojemność Indeks
3 mm 30 arkuszy 260494
6 mm 60 arkuszy 279414

P -  przezroczysty P -  przezroczysty

Okładka Grubość folii Kolor - Indeks
Przezroczysta 150 µm B  - 260541
Przezroczysta 200 µm B  - 260544

Przezroczysta
kolor 200 µm

 - 260545,   - 260548,
 - 260549,   - 260550,

 - 279094
B -  bezbarwny

Termookładki
ARGO
Gotowe okładki do termobindowania w formacie A4. Posiadają specjalny pasek 
kleju umieszczony wewnątrz grzbietu dokumentów. Z przodu okładki znajduje 
się krystalicznie przejrzysta folia, natomiast z tyłu w zależności od rodzaju: kolo-
rowy, skóropodobny lub błyszczący karton. Kolory okładek skóropodobnych: 
czarny, niebieski, czerwony, zielony.

Okładka Grzbiet Ilość kartek Indeks
StandingLux 1,5 mm 15 kartek  -  265595
StandingLux 3 mm 30 kartek  -  265598
StandingLux 6 mm 60 kartek  -  265601
StandingLux 9 mm 90 kartek  -  265602

Okładka Grzbiet Ilość kartek Kolor - Indeks
Prestige

skóropodobna 1,5 mm 15 kartek  - 267032,  - 266828
 - 266379,  - 267259

Prestige
skóropodobna 3 mm 30 kartek  - 281128,  - 266830

 - 266382,  - 267260
Prestige

skóropodobna 6 mm 60 kartek  - 284137,  - 266832
 - 266384,  - 267262

Prestige
skóropodobna 9 mm 90 kartek  - 267037,  - 266833

 - 266385,  - 267263
Prestige

skóropodobna 12 mm 120 kartek  - 267033,  - 266829
 - 266380,  - 267264
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Infolinia:  801 555 556
Kraków tel. 12 413 20 00

Katowice tel. 32 353 40 06
Kielce tel. 41 346 21 07

Nowy Sącz tel. 18 443 76 34
Nowy Targ tel. 18 264 00 62

Tarnów tel. 14 627 28 22
Rzeszów tel. 17 853 99 88
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OKŁADKI DO DYPLOMÓW / DO OPR AWY K ANAŁOWEJ (INTROLIGATORSKIEJ)

Okładki do dyplomów
ARGO
Eleganckie skóropodobne okładki na dokumenty A4 - do 
listów gratulacyjnych, dyplomów i podziękowań. Wymiary 
220x310 mm. Standard - klasyczne twarde okładki. Ele-
gant - miękkie w dotyku wykończenie dzięki zastosowaniu 
pod okleiną gąbki, ozdobny złoty sznureczek. Dostępne w 
kolorze: bordowym, granatowym, zielonym i czarnym.

Lp Okładka Kolor - Indeks

1 Standard  -  265622,   -  266427
 -  267060,   -  265689

2 Elegant  -  265621,   -  266426
 -  267059,   -  265688

Okładka Grzbiet Typ Kolor - Indeks

Kanałowa 
twarda AA

BN  -  265655,   -  266819,   -  267252,   -  266085
PD  -  265654,   -  266818,   -  267251,   -  266084
PM  -  265653,   -  266817,   -  267250,   -  266083
PL  -  265658,   -  266823,   -  267256,   -  266089

Kanałowa 
twarda A

BN  -  265656,   -  266820,   -  267253,   -  266086
PD  -  265647,   -  266812,   -  267245,   -  266077
PM  -  265651,   -  266815,   -  267248,   -  266081
PL  -  265659,   -  266824,   -  267257,   -  266090

Okładka Grzbiet Typ Kolor - Indeks

Kanałowa  
twarda B

BN  -  265657,   -  266821,   -  267254,   -  266087
PD  -  265648,   -  266813,   -  267246,   -  266078
PM  -  265652,   -  266816,   -  267249,   -  266082
PL  -  265660,   -  266825,   -  267258,   -  266091

Kanałowa  
twarda C

BN  -  278674,   -  266822,   -  267255,   -  266088
PD  -  265649,   -  266814,   -  292961,   -  266079
PM  -  265650,   -  266461,   -  267247,   -  266080
PL  -  265661,   -  266826,   -  292962,   -  266092

Okładki kanałowe (introligatorskie)
ARGO
Eleganckie okładki kanałowe do szybkiego oprawiania dokumentów, wyko-
nane z grubej tektury, które z zewnątrz wykończone są wysokiej jakości okleiną  
o fakturze płótna, a wewnątrz białą wyklejką. Połączenie tradycji z nowoczesnością 
uzyskano poprzez uzupełnienie najwyższej jakości okładki introligatorskiej o meta-
lową listwę zamontowaną na jej grzbiecie. Format okładek dostosowany jest do opra-
wiania arkuszy standardu A4. 

Dostępne okładki mogą być bez 
napisów lub z wytłoczonymi, złoco-
nymi napisami:
• praca licencjacka (PL), 
• praca dyplomowa (PD),  
• praca magisterska (PM), 
• bez nadruku (BN). 

4 rozmiary - szerokość grzbietu 
zależy od ilości oprawianych kartek 
dokumentów:
• AA (10-44 kartek), 
• A (45-95 kartek), 
• B (96-125 kartek),
• C (126-150 kartek).

Kolory:

Kolory:

2

1

Prezentowana w katalogu oferta jest tylko fragmentem dostępnego asortymentu.  
Odwiedź nasz sklep internetowy, by zobaczyć więcej. Zapraszamy na www.sklep.lobos.pl


